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Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ГИП
Гл. спец.

Н. контр.

Проверил
Разработ.

АС

Р

Ведомость основных комплектов рабочих
чертежей

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Ведомость рабочих чертежей
№

АС-1

АС-2

АС-3

АС-4

АС-5

АС-6

АС-7

АС-8

АС-9

АС-10

АС-11

АС-12

АС-13

АС-14

АС-15

АС-16

АС-17

АС-18

АС-19

АС-20

АС-21

АС-22

АС-23

АС-24

АС-25

Найменування
Tитульный лист

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Пояснения к проекту

План первого этажа на отм. ±0,000

План мансарды на отм. +3,100

Фасады 1-5; А-Б

Фасады 5-1;Б-А

Разрез 1 - 1. М1:75

Разрез 2 - 2. М1:75

План кровли М1:75

Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов ...

Схемы дверных блоков

Схема заполнения проемов/полов на первом этаже

Схема заполнения проемов/полов на на мансардном этаже

Конструкции полов

Исходные донные

Схема росположения фундамента

Xарактерные сечения фундаментов

Схема расположения фундаментных болтов

Схема обвязки фундамента

Схема розположения балок перекрытия на отм. +3,300

Узел 1,2

Схема расположения стен первого этажа

Схема расположения стен мансардного этажа

Стена Ст-1

Примітка
АС-26

АС-27

АС-28

АС-29

АС-30

АС-31

АС-32

АС-33

АС-34

АС-35

АС-36

АС-37

АС-38

АС-39

Стена Ст-2

Стена Ст-3

Стена Ст-4

Стена Ст-5

Стена Ст-6, Ст-7

Стена Ст-8

Стена Ст-9

Стена Ст-10

Стена Ст-11

Стена Ст-12, Ст-13

Стена Ст-14

Разбивочный и маркировочный план стропил кровли

Разрез 1-1, 2-2

Ведомость элементов кровли

Ведомость рабочих чертежей
№ Найменування Примітка
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Проверил
Разработ.
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Р

Пояснения к проекту

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ

Одноквартирный жилой дом предназначен для постоянного проживания одной семьи.

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

Фундамент - монолитный ленточный ж/б, мелкого заглубления
Цоколь - ж/б балка
Наружные стены - запроектированы из облицовочного кирпича М125 на растворе марки М75, тол. 120мм
древянный каркас 40х200мм, между стойками каркаса базальтовая  панель 200мм,
с внутренней стороны - гипсокартон δ=12,5мм;

Внутренние несущие стены - карткас  50х200, между стойками каркаса базальтовая  панель 200мм,
 гипсокартон с двух сторон δ=12,5мм;

Основание полов первого этажа: по грунту ж/б плита, толщиной 150мм;
Перекрытие над первым и мансардным этажамы  - по деревянным балкам с защитой от гниения
и возгорания по листу КР-1;
Кровля - бітумная черепица по деревянным стропилам, с защитой от гниения
и возгорания по рекомендациям на листе КР-1;

Утеплитель  - плиты минераловатные "Rockwool" толщиной 100+100=200мм;

Перегородки межкомнатные -  каркас деревянные стойки:40х100,
между стойками каркаса базальтовая  панель 100мм, гипсокартон с двух сторон δ=12,5мм;

Окна - из ПВХ профилей, с двухкамерными стеклопакетами толщ. 36мм,
с сопротивлением теплопередаче 0,56м2С/Вт.
Лестница -  деревянная;

! ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Перед началом строительно-монтажных работ проект дома должен быть привязан к конкретной местн
а)привязки по горизонтали к границам участка и по вертикали к рельефу,
б)корректирвки фундаментов в соответствии с инженерно-геологическими условиями на участке,
в)подключения к местным инженерным сетям.
2. В соответствии с Законом РФ "О сертификации" все материалы и изделия, используемые
в строительстве, должны быть сертифицированы на предмет гигиенической и пожарной безопасности.
3. Производство всех строительно-монтажных работ вести под постоянным наблюдением
 опытного производителя работ с ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ,
с соблюдением правил техники безопасности, в соответствии с нормативными документами.
5. Без штампа "К производству работ" технадзора Заказчика настоящий комплект чертежей
не имеет силы и служит только для подготовительных работ.
6. Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ:
по армированию элементов из монолитного бетона, по состоянию кирпичной кладки/по
армированию газобетонной кладки, по утеплению , по устройству канкалов в стенах,
по монтажу перегородок, по установке оконных и балконных дверных блоков, по устройству полов.

Площадь застройки м2

Общая площадь

Строительный объем

Площадь квартиры (отапливаемых помещений)

Наименование

м2

м2

Ед. изм.

м3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

156,72

1064,9

211,77

Количество

170,26

Жилая площадь м2 112,12
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление - от индивидуального отопительного электрическогок отла.
В комнатах - отопительные радиаторы.
Водоснабжение - холодное от местной сети, горячее - через бойлер
Канализация - в местную сеть
Электроснабжение - от местной сети.

По степени огнестойкости дом относится к зданиям IV-го класса,
по функциональной пожарной опасности - к классу Ф1.4 (по СНиПу 21.01)
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План первого этажа на отм. ±0,000
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Площадь,
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5.18
6.93
6.93
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7.44
12.47
116.64 м2

Экспликация помещений первого этажа
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План мансарды на отм. +3,100
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Экспликация помещений мансардного этажа
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Фасады 1-5; А-Б
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Фасады 5-1;Б-А
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Исходные донные

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

11. Проект применим для использования в несейсмичных районах.

     2. Чертежи разработаны в соответствии с требованиями:
- СНиП 2.01.07-85  «Нагрузки и воздействия»,
- СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»,
- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»,
- СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения

арматуры»,

- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»,
- ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге»,

    3. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
    4. Расчетное значение снеговой нагрузки для III снегового района по СНиП 2.01.07.85* принято 1,8 кПа (180кг/м2 )
   5. Нормативная ветровая нагрузка для II района по СНиП 2.01.07-85* принята 0,3 кПа (30кг/м)

Коэффициент надёжности gf=1,4

    7. Уровень ответственности здания - II.

1. Данный комплект чертежей разработан на основании комплекта чертежей АР.
Исходные данные и уловия применения проекта.

8. Здание отапливаемое.

-СНиП  II-25-80 "Деревянные конструкции",
-СНиП  II-23-81* "Стальные конструкции",
-СНиП  II-23-81* "Стальные конструкции".

9.  Расчетная  зимняя  температура  наружного  воздуха  по  СНиП 28-01-99*   -  минус 26 °С.

6. Нормативная кратковременная нагрузка на перекрытия - 1,5 КПа (150кг/м2),

12. В данном комплекте чертежей разработаны свайно-ростверковые фундаменты,

1. Решение по фундаменту принято по геологическим условиям на участке застройки.
    Фундаменты - монолитный ленточный ж/б, мелкого заглубления.

5. Обязательно устройство дренажа и отмостки вокруг дома.

3. До бетонирования фундаментов необходимо выполнить вводы коммуникаций по чертежам ВК

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

ФУНДАМЕНТЫ И ДРУГИЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.

2. Армирование монолитных конструкций производить вязанной арматурой, диаметр вязальной проволоки
0,8-1,0мм. Соединению подлежат все пересечения арматурных элементов.

4. Все бетонные работы вести с обязательным уплотнением вибрированием.
с гидроизоляцией мест вводов.

6.  Исключить промораживание и нарушение природной структуры грунтов основания.
7. Предупредить сток поверхностных вод в котлован и предусмотреть водоотлив из котлована
8. Чертежи монолитных конструкций разработаны исходя из условий выполнения строительно-монтажных работ

при положительных среднесуточных температурах.

9. Приемке по акту скрытых работ подлежат:

- арматурные работы с дальнейшим бетонированием,
- гидроизоляционные работы,
- работы по укладке утеплителя.

-освидетельствование грунтов основания,
-устройство подготовки под фундаменты,

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.

свариваемых деталей (если на чертеже не указан другой катет шва).
2. Все стальные конструкции и необетонированные поверхности закладных деталей защитить от коррози

-грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82*в два слоя,.

1. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Катет шва принимать по наименьшей то

путем нанесения покрытия:

-окраска эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя.
3. Огнезащита стальных балок и стоек - оштукатуривание по сетке, толщина слоя штукатурки - 30мм или

обшивка двумя слоями гипсокартона (согласно ведомости отделки помещений).

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1. Все конструктивные деревянные элементы должны выполняться из древесины хвойных пород не ниже
второго сорта. При изготовлении конструктивных элементов из древесины мягких пород необходима
корректировка сечений элементов.

 2. Влажность используемых материалов для для деревянных конструкций не должна превышать 25%.
3. Пороки, гниль, червоточина, сучки и трещины по плоскостям скалывания в зонах соединения не

допускаются. Также не допускается сердцевина в элементах, работающих на растяжение при изгибе.
4. Подрезку несущих элементов стропильной конструкции производить на месте монтажа. В спецификаци

длина древесины дана без учета подрезки при монтаже.
5. Все деревянные конструкции. опирающиесся или соприкасающиеся с каменной кладкой, металлически

и железобетонными элементами, должны изолироваться двумя слоями пергамина.
6. Сверловку под болты в узлах сопряжений производить после гвоздевого соединения. Гвоздевые

соединения производить с обязательным обратным загибом концов гвоздей и их добивкой.

8. Отметки и размеры несущих конструкций стропильной системы уточнить по месту
(по факту уже выполненных кирпичных стен)

7. Материал стропил -сосна 1 сорта по ГОСТ 8486-86 с размерами
по ГОСТ 24045-80 и влажностью не более 22%.

9. В качестве перфорированного оцинкованного крепежа использовать
изделия фирм Pistora, Петротех.

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ГНИЕНИЯ И ВОЗГОРАНИЯ
1. Все деревянные конструкции: балки, стропила, обрешетку, мауэрлат, опорные подкладки, торцы и мест

соприкосновения деревянных несущих конструкций с конструкциями из других материалов, эксплуати
в местах нормальной влажности для защиты от гниения и возгорания подвергать поверхностной обра
водорастворимыми антисептиками (например, препаратами по ГОСТ 23787.6-93 при концентрации ра
не менее 20% ). Составы защитных покрытий см. ГОСТ 200022.2-80*. Опрыскивание следует производ
два раза с интервалом между первой и второй обработкой не менее 3-х часов при температуре воздух

2. Механическая обработка материалов должна производится до проведения мер по защите древесины о
гниения и возгорания. В случае, когда при сборке или монтаже конструкций производится дополнител
механическая обработка, нарушенное защитное покрытие должно быть восстановлено.

3. Основные показатели защитных обработок (вид защитного материала, концентрация, температура
растворов во время обработки древесины, их вязкость, влажность древесины от обработки) должны
заносится в «журнал защитной обработки древесины».

4. Все работы по защитной обработке древесины производить в соответствии с ГОСТ 20022.6-93.
5. В качестве огнезащитного препарата может использоваться препарат "Щит-1Э по ТУ 231100123081751

    1. Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями:
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и Пособия к нему,
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»,
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

деревянное перекрытие и деревянная стропильная система кровли.
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